EDNET laminaatorite juhend
1. 80MIC-125MIC     - temperatuuri nupp
2. ON-OFF     - sisse lülitamis nupp

3. READY     -  valmisoleku tuli

4. POWER     -   toite tuli

Lamineerimise kiirus  kuni 300mm/min.

Funktsioonid

See seade on spetsiaalselt disainitud piltide, kaardite,dokumentide jms kiletamiseks 80 Mic ja 125 Mic kiledega lamineerimiskilega.Kiletatava materjali paksus ei või ületada 0,7mm.  Kiletamine kaitseb dokumenti või pilti ilmastiku jms mõjude eest.  Paberi suurus ei tohiks olla suurem kui laminaatori pakendil näidatud, vastalt siis A4 laminaatori puhul A4 ja A3 laminaatori puhul  A3. On lubatud kiletada nimisuurusest väiksemaid materjale.  
Hoiatus:

1. Hoia masin horisontaalselt ja vaata, et seadmel oleks piisavalt ruumi töötamiseks.

2. Palun ole veendunud, et seadmesse sisse tulev pinge on 220-240V 50Hz.

Kasutamine

1. Ühenda toitepistik pistikupesaga ja lülita seade sisse (nupp 2) .Toitetuli hakkab põlema. 
2. Vali õige temperatuur. Kui sinu kile on 80mic sea lüliti 80MIC (lüliti 1). Kui sinu kile on 125Mic siis sea lüliti 125MIC (lüliti 1). Mõnel laminaatoril selline nupp puudub – järelikult pole vaja midagi valida.
3. Oota kuni masin soojeneb (4-8min)  ja hakkab põlema valmisoleku tuli.

4. Aseta kiletatav materjal kilede vahele nii et see ei ulatuks kuskilt välja. 
5. Sisesta volditud serv ees materjal koos kilega aparaati. Kiletatamine toimub automaatselt.
Märkused:

1. Palun ära sisesta kilesid avatud poolega ees. Palun jälgi juhendit aparaadi ava ees. Veendu, et leht on sisestatud vertikaalselt seadmesse.

2. Mõned pakemad paberid või erilised materjalid ei pruugi korralikult kiletuda või  jääb kile kuskilt lahti.Lubatud on teistkordne kiletamine – uuesti aparaadist läbi laskmine.
3. Kui kiletamie on lõppenud on soovitav seade välja lülitada.

4. Pärast kiletamist on toode kuum. Ettevaatust.
