FM01 KASUTUSJUHEND

1. Ühenda FM01 auto sigaretisüütajasse. Seade hakkab tööle ja LCD ekraan käivitub.

2. Sea FM sagedus A-/B+ nuppudega (sagedusala 87.5 – 108.0 Mhz) alale millelt soovid muusikat kuulata. Ekraanil kuvatakse hetkel kasutusel olevat sagedust.

3. Lülita sisse autoraadio ja sea sagedus samaks mis on kuvatud FM01 saatja ekraanil.

4. Nupuga paus/mängi vali lugu ja nuppudega A-/B+ ja nuppudega oma autoraadiol vali soovitav helitugevus.

SD/MMC kaart: aseta SD/MMC kaart FM01 porti. Seade lisab automaatselt lood kaardil lugudele seadme mälus. Järgnevalt tee läbi sammud punktides 1 – 4. NB! SD kaart peab olema FAT32 vormingus.
Väline audioseade: ühenda väline audioseade (CD-mängija, diktofon, arvuti) audiokaabliga seadme audioporti (asub LCD ekraanist paremat kätt). Seade hakkab automaatselt levitama signaali audiopordist. Järgnevalt tee läbi sammud punktides 1 – 4.
FM01 USB porti kasutatakse seadme ühendamiseks arvutiga, et laadida seadme sisemisse mälusse MP3 või WMA faile.

Head raadiosidet!

