Philips 231T1SB kasutusjuhend.

Tagumised ühendused:
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1. Audio ja video sisend arvutist
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2. EXT 2 (Y Pb Pr ja audio L/R)

Analoog audio ja video sisend.
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3. EXT 1 (SCART)

Analoog audio ja video sisend.
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4. TV antenn
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5. TV väljund (video väljund ja audio väljund L/R)
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6. SPDIF väljund

Digitaalne audio väljund kodukino ja teiste digitaalsete helisüsteemide jaoks.
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7. HDMI

Digitaalne audio ja video sisend digitaalsetest seadmetest nagu Blu-ray mängija.
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Külgmised ühendused:
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1. CI – Common Interface

Sisend lisa kaardilugeja jaoks.
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2. Audio L/R

Audio sisend analoog seadmetele.
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3. Video

Composite video sisend analoog seadmetele.
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4. Teenindus

USB port – tarkvara uuendamiseks.
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Juhtnupud

Esipaneeli ja külgmised juhtnupud
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1. Power: Lülitab teleri käima või kinni.

2. Source: valib ühendatud seadmed.

3. Menu/OK: kuvab ekraanimenüü ja kinnitab valiku menüüs.

4. CH +/-: lülitab järgmisele või eelnevale kanalile.

5. VOL +/-: heli valjemaks või vaiksemaks muutmiseks.

6. Käivitus tuli:

Punane tuli: teler on ootereziimis

Roheline tuli: teler on tööreziimis

Juhtpuldi nupud
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1. Power- teleri käima ja ootereziimi lülitamiseks.

2. 0-9 numbri nupud. Vali kanal või seade.

3. PRE CH – mine tagasi viimati vaadatud kanalile.

4. TV – vajuta valimaks TV reziim.

5. PC – vajuta valimaks arvuti reziim.

6. Mute – heli vaigistamine.

7. CH – vali järgnev või eelnev telekanal.

8. ZOOM – vali erinevate ekraani formaatide vahel.

9. SLEEP – vali sobiv aeg teleri automaatseks ootereziimi lülitamiseks.

10. PICTURE – vali SmartPicture seadistus.

11. OK – kinnita sisend või valik.

12. Navigeerimis nupud.

13. INFO – kuva või peida informatsioon vaadatava kanali kohta.

14. Värvilised nupud – vali tegevus või valik.

15. SIZE – vali teleteksti suurust.

16. SUBPAGE  - kuva järgmine leht kui teletekst on suurem kui üks leht.

17. REVEAL – varjatud teletekst

18. HOLD – vajuta peatamaks lehtede otsing.

19. FREEZE – vajuta naasmaks TV pildile.

20. AD – ei oma rakendust eestis.

21. SOURCE – vali ühendatud seadmete vahel.

22. EPG – vali elektrooniline telekava.

23. VIDEO – vali erinevate videosisendite vahel.

24. HDMI – vali HDMI sisend.

25. VOL +/- heli muutmiseks valjamaks või vaiksemaks. 

26. DUAL I-II – vajuta valimaks mono või stereo heli.

27. SOUND – vajuta valimaks SmartSound reziim.

28. MENU/EXIT – vajuta kuvamaks või väljumaks ekraani menüüst.

29. MIX – vajuta valimaks teleteksti taustaks telekanali pilt.

30. TELETEXT – vajuta avamaks või sulgemaks teleteksti.

31. INDEX – vajuta kuvamaks teleteksti esilehte.

32. SUBTITLE – subtiitrite sisse ja välja lülitamine.

33. FAV – vajuta avamaks lemmikkanalite nimekirja.

34. CH-LIST – vajuta avamaks kanalite nimekirja.

Telekanalite otsing
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· Vajuta MENU nuppu sisenemaks ekraani menüüsse.

· Vajuta UP/DOWN nuppe valimaks TV.

· Vajuta OK nuppu sisenemaks TV menüüsse.

· Vajuta UP/DOWN nuppe valimaks Cahennels.

· Vajuta OK nuppu sisenamsk channels menüüsse.

· Vajuta UP/DOWN nuppe valimaks Channel Scan.

· Vajuta OK nuppu alustamaks kanalite otsingut.
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