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1. PAKI SISU
· USB DVB-T seade

· Kiire paigaldamise juhend

· Kworld installatsioonitarkvara

· CyberLink Combo CD

· Kaugjuhtimispult

· RF adapter

2. MINIMAALSED SÜSTEEMINÕUDED

Protsessor:

· Standardresolutsiooni puhul:

· Intel Pentium Mobile 1.8GHz või kõrgem (või AMD võrdväärne)

· Intel Pentium 4 2.4GHz (HT) või kõrgem (või AMD võrdväärne)

· Salvestamine:

· Intel Pentium Mobile 2.0GHz või kõrgem (või AMD võrdväärne)

· Intel Pentium 4 Dual-Core 1.6GHz või kõrgem (või AMD võrdväärne)

· Kõrgresolutsiooni puhul (h.264):

· Intel Core 2 Duo Mobile T7100 1.8GHz või kõrgem (või AMD võrdväärne)

· Intel Core 2 Duo 1.8GHz või kõrgem (või AMD võrdväärne)

· Kõrgresolutsiooni puhul salvestamine (h.264):

· Intel Core 2 Duo Mobile T7250 2.0GHz või kõrgem (või AMD võrdväärne)

· Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz või kõrgem (või AMD võrdväärne)

Graafikakaart:

· Standardresolutsioon: 64MB või rohkem videomälu, DirectX 9.0c tugi

· Kõrgresolutsioon: 128MB või rohkem videomälu, DirectX 9.0c ja DXVA tugi

* nVidia Geforce 7300GT / ATI 2600 Pro või parem

 Operatiivmälu (RAM): 512MB või rohkem (soovitatavalt 1GB)
USB liides: Peab vastama USB 2.0 standartile

Helikaart: AC97 vastav ja DirectX 9 toega

Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows XP SP3, Vista 32-bit/64-bit SP1

3. SEADME ÜHENDAMINE

· Ühenda DVB-T antenn seadme RF konverteriga

· Ühenda RF konverter USB DVB-T seadmega

· Sisesta USB DVB-T seade arvuti vaba USB pordiga

Tähelepanu!

Palun ärge kaotage RF konverterit. Ilma selleta ei saa antenni USB seadmega ühendada!

4. TARKVARA INTALLEERIMINE

· Kui seade on õigesti arvutiga ühendatud ilmub „Found New Hardware Wizard“ dialoogiaken. Klikkige „Cancel“ ja sisestage Kworld seadmega kaasa tulnud tarkvara paigaldaminse CD plaat.

· Oodake kuni ilmub installeerimise peaaken.
· Installeerimise peaaknast soovitame valida „Multimedia software and driver“. Edasijõudnud kasutajad võivad valida „Utility“ ning paigaldada ajuri ja muu tarkvara eraldi.

Tähelepanu! Edasijõudnud kasutajad, kes soovivad tarkvara eraldi paigaldada peavad enne TiVme paigaldamist installeerima „Microsoft.Net Framework“ tarkvara.

· Vasakul servas näete paigaldusvõimaluste nimekirja. Soovitatav on valida „Quick Installation“. See valik paigaldab kõik vajaliku tarkvara automaatselt. Kui soovite võite TiVme, ajuri ja juhtpuldi programmi ka eraldi paidaldada.

· Lugege läbi „End User Licence Agreement“ ja nõustumise korral valige „Agree“. Vastasel korral paigaldamine ei õnnestu.

· Teil on valida „Typical Installation“ ja „Custom Installation“ vahel. Esimesel puhul paigaldatakse kõik tarkvara automaatselt. Teisel juhul saate ise valida milliseid programme paigaldada soovite. Vajutage „Next“, et paigaldamisprotsessi jätkata.

· Valige pildilt pult, milline Teie seadmega kaasa tuli.

· Seejärel toimub programmide paigaldamine. Palun oodake.

· Peale paigaldamise lõppu küsitakse Teie käest, kas soovite oma arvutit taaskäivitada. Valige „Yes, I want to restart my computer now“, et kindlustada progrmmide lõplik paigaldus.

5. TiVme KÄIVITAMINE

· Tehke topeltklikk töölaual oleval programmi ikoonil

· Kui ikooni töölaual pole, siis saate selle käivitada ka: Start > Programs > Kworld Multimedia > TiVme > TiVme

6. ESIALGNE SEADISTUS

Kui Te käivitate TiVme esimest korda siis juhib programm Teid kanalite leidmiseks läbi vastavate sammude.

· Palun valige seadme tüüp, mille Te ostsite (digital, analog, hybrid) ja klikkige „Next“

· Valige signaali allikas (võib erineda sõltuvalt teie poolt ostetud seadme tüübist) ja klikkige „Next“
· Valige riik, kus Te elate ja klikkige „Channel Scan“

· Klikkige „Exit“, et peale kanalite leidmist seadistusest väljuda.
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7. AJURITE JA TARKVARA EEMALDAMINE

Eemaldamiseks navigeerige: Start > Programs > Kworld > Multimedia > TiVme > Uninstall TiVme

Tähelepanu!

· Kaasasoleva antenni signaalitugevus sõltub Teie asukohast. Kui soovite tugevamat signaali, soovitame kasutada suurt katuseantenni.

· Kaasasolev antenn ei pruugi toimida siseruumides. Seda on soovitatav kasutada väljas.
